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A kutatás célja

• Egy közel jó célforgalmi mátrix 
aktualizálása
– Célforgalmi mátrix felvétele erőforrásigényes

• Kb 10 évente volt/van rá lehetőség

– Keresztmetszeti forgalom mérése nem minden 
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– Keresztmetszeti forgalom mérése nem minden 
keresztmetszetben történik
• emellett sok a bizonytalanabb, kézi mérés
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OD 1 2 3 4

1 - 21 11 83

2 19 - 23 58

3 17 19 - 66

4 88 71 57 -



Beszerzett alapadatok

• Úthálózat adatai
– Geometriai adatok
– Paraméterek (pl. sávszám, útkategória)

• Keresztmetszeti forgalomszámlálás
– ÁNF adatok
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– ÁNF adatok
– MOF adatok

• Budapesti hurokdetektorok adatai
• Országos Célforgalmi Mátrix (KTI, 2008)

– 7 jármű és díjfizetési kategória



Háttérkutatások

• VDF függvények kutatása
– Útkategória figyelembevétele (sebesség, vonalvezetés)
– Domborzati viszonyok figyelembe vétele
– A modellben eltűnő csomópontok figyelembe vétele –

mikroszimuláció

• Referencia keresztmetszetek kiválasztása
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• Referencia keresztmetszetek kiválasztása
– Útkategóriák forgalmi teljesítményének arányában
– Területiség elve
– Lehetőség szerint pontos mérési keresztmetszetek
– 700 db keresztmetszet



Mikroszimuláció VISSIM 
szoftverrel

– Cél: időveszteség forgalomfüggő 
meghatározása
• Több csomópont típus
• Változó sávszám
• Különböző forgalomszabályozás
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A VDF függvény 
paraméterezése
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Munkafolyamat
EMME szoftverrel

Térinfor-
matikai
modell

ÁNF, MOF
2008

úthálózat

ÁNF, MOF

Forgalmi
ráterhelés

Keresztmetszeti és ráterhelt
adatok összehasonlítása
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EMME

ÁNF, MOF
2009

budapesti
forgalmak

Konverzió

célforgalmi
mátrixok

elfogadási küszöb-
érték alatt?

vége

igen

Mátrix
módosítás nem

VDF függvények



A kutatás eredményei

• A mért keresztmetszeti forgalmaknak 
leginkább megfelelő célforgalmi mátrix
– Statikus adathalmaz

• Felhasználási terület: közúthálózati fejlesztések 
rangsorolása
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rangsorolása

– Dinamikus bemenő (forgalmi) adatok esetén 
dinamikusan változó adathalmaz
• Felhasználási terület: kisebb terület(!) pillanatnyi 

forgalomlefolyásának figyelemmel kísérése, 
dugófigyelés, útvonalajánlás



Köszönöm a figyelmet!
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